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Ku = 0.1, 5 











1. Через съемный носитель данных Micro-SD 

2. С использованием удаленного доступа по 

протоколу TFTP 

        









 Для исключения зависания, вызываемого сбоем 
файловых операций, используется «Long time 
WatchDog» - программный сторожевой таймер с 
периодом переполнения и сброса 900 сек 





 Традиционно для установки и синхронизации 
времени в приборах сбора данных используются 
несколько возможных источников времени: 

• GPS/GLONASS системы 

• NTP, SNTP, PTP системы 

• Локальные часы реального времени RTC  

 



• При старте системы начальное значение счетчика секунд вычисляется 
на основании пакета NMEA от модуля GPS/GLONASS 

• Далее, ожидается стабилизация импульсов секундных отсчетов и 
начинается ежесекундная корректировка таймера высокого 
разрешения (HRT) путем записи одного и того же эталонного 
значения 

• Перед каждым актом корректировки вычисляется разница между 
эталонным и фактическим значением HRT. После чего происходит 
изменение длины секунды 

• Таким образом, алгоритм всегда удерживает длину секунды 
максимально равной длине секунды от GPS/GLONASS, одновременно 
синхронизируя часы регистратора с глобальными часами 

 



• При старте системы начальное значение счетчика секунд 
вычисляется на основании пакета NMEA от модуля GPS/GLONASS 

• Если за 900 секунд система GPS/GLONASS не установила маркер 
истинности времени в пакете NMEA, то прибор запустится в 
режиме внутренних часов реального времени  
(без синхронизации)  

• Если пакет NMEA так и НЕ получен, в приборе происходит 
критический сбой системы, из которого он может выйти через 
несколько часов 



• Если пакете NMEA так и не получен прибор может 

использовать данные о времени из источников: 

1. Дополнительные часы реального времени 

(если установлены) 

2. Текстовый файл на съемном носителе с датой и 

временем 

3. Дату и время компиляции встроенной 

микропрограммы   








